Instrukcja montażu paszociągu spiralnego

Paszociąg spiralny 75 mm produkcji ZOO TECH składa się z następujących elementów:

1. But pod silos z zasuwą, wałkiem i łożyskiem
2. Łuk 45 stopni
3. Rura paszowa z naciętym kielichem 3 m
4. Spirala
5. Opaska rury-stal nierdzewna
6. Rura spustowa pod napęd
7. Napęd z przekładnią
8. Opaska zawieszenia-nierdzewna
9. Jednostka kontrolno-wyładowcza z wałkiem, czujnikiem bezprzewodowym oraz
z  króćcem rury
10. Spust paszowy
11. Rura spustowa
Szafka sterująca
Siloadapter uniwersalny


       Montaż paszociągu należy rozpocząć od zmontowania silnika z przekładnią za pomocą 4 śrub M6, następnie mocujemy jednostkę kontrolno-wyładowczą (poz. 2) czterema śrubami M8 z nakrętkami. Kolejnym krokiem jest zamocowanie króćca rury paszowej do jednostki kontrolno-wyładowczej czterema śrubami M8 z nakrętkami.
Całość tj. silnik z przekładnią i jednostką kontrolno-wyładowczą podwieszamy za pomocą łańcuszka lub linki do stropu lub konstrukcji mocując całość nad ostatnim karmnikiem tak, aby rura spustowa trafiła do karmnika w pozycji pionowej.
Następnie mocujemy rury paszowe na tej samej wysokości co króciec rury, nasuwamy pierwszą rurę na króciec, ściskamy opaską, w ten sposób montujemy odpowiednią długość linii prostej, którą kończymy łukiem skierowanym ku dołowi.
Mocujemy siloadapter do silosu, do siloadaptera przykręcamy but pod silos uważając aby przymocować pod właściwym kątem tzn. aby oś buta zgadzała się z osią łuku.
Docinamy odpowiedniej długości rurę paszową i łączymy łuk z butem. 
Z dolnej części buta wymontowujemy wałek z łożyskiem, w powstały otwór wkładamy spiralę, którą wsuwamy tak długo, aż dotrze do jednostki kontrolno-wyładowczej, gdzie należy ją przymocować za pomocą śruby specjalnej M8.
Przycinamy spiralę na właściwą długość (spirala nie może mieć luzu ale nie może być też naprężona) zabezpieczamy na ułożyskowanym wałku i mocujemy w obudowie.
Podłączenie szafki sterującej należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi, który po podłączeniu powinien ustalić kierunek obrotów spirali tak, aby pasza przemieszczała się do silosu w kierunku napędu a nie odwrotnie co może spowodować uszkodzenie paszociągu.
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