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O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ (m( )

3,5;  8,3;  12;  17,5;  26
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Montaż z dwóch pÓŁKORPUSÓW Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
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1. Po pierwsze należy położyć jedną połowę. Nie należy kłaść na ziemi, lecz na dwóch klockach drewnianych. 

Następnie kładziemy na górze dwie metalowe poprzeczki. 
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Drugą połowę silosu kładziemy na metalowych poprzeczkach (patrz rysunek) Do góry kładziemy tą połowę silosu, której krawędzie wchodzą do środka tej umieszczonej na dole. 
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3. Przed skręceniem należy umieścić warstwę kitu uszczelniającego (dostarczanego przez Agritech) na tej krawędzi tej połowy silosu, która wchodzi w drugą. Kit umieszczamy nad i pod dziurami na śruby. 
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4. Następnie należy umieścić śruby w otworach po obu stronach wylotu silosu, ale nie dociskać ich. Śruby musza być umieszczone zgodnie z rysunkiem nr 4 
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5. Usuwamy metalową poprzeczkę ze stożkowej części silosu, zwracając uwagę czy kit jest stale we właściwej pozycji pomiędzy dwiema połowami silosu. Dokręcamy śruby po każdej stronie na środku połączenia. 


6. Usuwamy drugą metalową poprzeczkę i umieszczamy śruby na końcu silosu po obu stronach. 
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7. Co 7/8 otworów umieszczamy śrubę w obie połowy korpusu dokręcamy, wbijamy następną śrubę, dokręcamy wszystkie śruby wykluczając 5/6 śrub przy końcowym wylocie) i na końcu dokręcamy śruby ponownie. 
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Montaż dna silosu 

8. Połączyć końcową część silosu (dno silosu lub połączenie silosu) a następnie skręcić śrubami 5/6. Otwory na śruby umieszczone w dnie silosu można przebić za pomocą śrubokręta itp. 


Przykręcić kilka odciągów (słupki łączące nogi silosu z jego dnem) do specjalnych metalowych płytek przyspawanych do nóg silosu, ale nie dokręcać nakrętek.(9A) 
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9. Od środka przewiercić otwór przez frez i obrzeże nogi silosu. (9B)
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10. Położyć warstwę kitu na każdym wyżłobieniu i łączeniu nóg silosu. 
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11. Znaleźć znacznik (wykonany przez Agritech) do operacji montażowych na nodze silosu a następnie przewiercić. Znacznik jest usytuowany pomiędzy cylindrem a częścią stożkową silosu. Na powierzchni silosu znajdują się dwa znaczniki ułatwiające montaż np. znacznik wskazujący punkt przytwierdzenia kołnierza nogi silosu. Oraz miejsce nawiercenia otworu. 


Pierwszy wewnętrzny otwór kołnierza musi pokrywać się ze znacznikiem na powierzchni silosu. Następnie należy ustawić nogę równolegle do osi silosu. Wywiercić otwory i skręcić nie dociągając, także w małej płytce w górnej części nogi. Wywiercić wszystkie otwory w metalowych płytkach i równomiernie skręcić.  
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12. Nakrętki i śruby muszą być ułożone według schematu: 

· Stalowa śruba włożona od środka silosu 

· Stalowa podkładka na zewnątrz silosu 

· Plastikowa podkładka 

· Nakrętka 
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13. Montaż drabiny 

Montujemy pierścienie ochronne drabiny za pomocą dostarczonych śrub zgodnie ze schematem. 


15. Według rysunku łączymy pierścienie ochronne ze słupkami pionowymi.
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Ustawienie silosu podczas załadunku na przyczepę i w czasie podnoszenia


Sposób podnoszenia silosu w końcowej fazie montażu


Zabronione jest przebywanie pod silosem w czasie podnoszenia!!!

Połowa, której krawędź wchodzi wewnątrz drugiej





Krawędź





Warstwa kitu nad i pod otworami





Nakrętka





Podkładka metalowa





Plastikowa  podkładka  popopoppppodkładka





Śruba





W tym miejscu należy umieścić pierwszą śrubę





Śruba z każdej strony na środku silosu





Ustawić odciągi pod kątem około 15 stopni. (A)








Przewiercić odpowiednia dno silosu z odciągiem i skręcić (B)











A





B





9A





9B





Tutaj umieścić warstwę kitu





Tutaj umieścić warstwę kitu








Znacznik wskazujący miejsca umieszczenia nogi silosu
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Metalowa nakrętka


+


Metalowa podkładka





Plastikowa podkładki i śruba
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